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Wie arbeitet CarPro-Tec® GPS Plus?

Das System verfügt über ein speziellen Sensor zur Auslösung des Alarms: 
Der Innenraum und Kofferraum werden mittels eines neu entwickelten Raumvolumensen-
sors überwacht. Dieser registriert jede Veränderung des Raumvolumens, das beim Öffnen 
der Türen und Kofferraum oder Einschlagen der Fenster entstehen.
Bei Alarm erhalten Sie einen Anruf auf Ihrem Mobilfunk oder Festnetz-Telefon, Sie er-
halten eine SMS und die Position Ihres Fahrzeuges wird in Google Maps bis auf 5 m genau 
angezeigt. Auf Wunsch können Sie bei Alarm auch ins Fahrzeug hinein hören.

Auf Wunsch kann die mitgelieferte handflächengroße Sirene mit rotem LED-Blinklicht an 
die Zentrale angesteckt werden, oder Sie verwenden den stillen Alarm ohne Sirene.
Die Nutzung als App ist für iOS und Android möglich, die Nutzung als Browserportal ist mit 
jedem internetfähigen Gerät möglich.
Die Anlage arbeitet bis zu einer Woche aus den integrierten zwei Lithium-Akkus. Die Akkus 
werden während der Fahrt automatisch über das Ladegerät (Zigaretten-Anzünder) geladen.
Wird eine längere Überwachung bis zu 4 Wochen benötigt, so ist dies über den optionalen 
Powerpack-Akku möglich.

Durch die eigene Stromversorgung der Fahrzeug-Alarmanlage wird die Fahrzeug-Batterie 
nicht belastet und Sie können sicher sein, dass Ihre Autobatterie auch nach Wochen der 
Überwachung noch genug Strom zum Start des Fahrzeuges hat.
Das Zigarettenanzünder-Ladegerät und ein 2 m langes Ladekabel mit mini USB-Stecker, 
liegen in der Lieferung bei.
All diese Funktionen stehen Ihnen ohne Werkstattaufenthalt und ohne Montageaufwand zur 
Verfügung. Zur Inbetriebnahme sind auch keinerlei Fachkenntnisse erforderlich. Sie spei-
chern die Telefonnummer die angerufen werden soll, legen die CarPro-Tec® GPS ins Fahr-
zeug und schalten mittels Funk-Fernbedienung scharf. Schon ist Ihr Fahrzeug umfangreich 
abgesichert und Sie haben einen vollwertigen GPS-Tracker, wenn die Überwachung nicht 
benötigt wird.

CarPro-Tec® GPS Plus

keine
Werkstattkosten

keine
Fachkenntnisse erforderlich

keine
Montage



Geofencing und Live Tracking

Wie arbeitet der CarPro-Tec® GPS als Tracker?

Der CarPro-Tec® GPS Tracker beinhaltet das GSM-Modul für Anrufe, reinhören und 
SMS-Versand und das GPS-Modul für die Positionsübermittlung. Es wird nur eine 
SIM-Karte benötigt. Nach Erhalt setzen Sie die SIM-Karte ein und starten das Gerät. Mittels 
SMS-Befehlen von Ihrem Mobiltelefon an die SIM in CarPro-Tec® GPS, werden die Telefon- 
/ SMS-Nummern und die gewünschten Funktionen und Zeitabstände für die Positionsüber-
mittlung eingestellt. Die Bedienungsanleitung zeigt Ihnen genau, was in der SMS stehen 
muss. Standardmäßig ist bereits eingestellt, dass das GPS-Modul dann aktiviert wird, wenn 
die CarPro-Tec® GPS sich bewegt und alle 30 Minuten eine Position an das Online-Portal 
sendet bei bestehender Bewegung. Nutzen Sie eine SIM-Karte mit Datenvolumen, können 
Sie diese Einstellung beibehalten. 

Zusätzlich zur Alarmüberwachung (Scharf-/Unscharf-Schaltung per Fernbedienung) 
und zur GPS-Positionsübermittlung während der Fahrt können Sie auch einen Geofen-
ce-Bereich-Überwachung einstellen. Die Auslösung durch Überschreiten der GeoFence 
Grenzlinie ist mit jeder SIM-Karte mit Datenvolumen nutzbar und führt zum Versand einer 
Alarm-/Info-E-Mail an die kundeneigene E-Mail-Adresse. Einzig den GeoFence-Bereich 
legen Sie selbst im Online-Portal für Ihre Zwecke an. Die Aktivierung des GeoFence-Alarms 
per E-Mail haben wir bereits vor dem Versand eingerichtet (Datenverbrauch: 1x GeoFence 
Alarm-E-Mail = 10x GPS-Position im Online-Portal). Bei Bedarf ist auch die Einstellung auf 
ein Smart-Livetracking möglich, was eine GPS-Positionierung alle 3-5 Minuten (Datenver-
brauch!) unabhängig von Bewegung bedeutet oder die Nutzung eines Geschwindigkeits-
alarms (nur als SMS möglich!).

Das CarPro-Tec® GPS GPS-Modul ist ein professioneller GPS-Tracker, der kaum einen 
Wunsch offen lässt.

Betreten des
GEO-Fencing Bereichs

Verlassen des
GEO-Fencing Bereichs
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CarPro-Tec® Zubehör

Und CarPro-Tec® GPS Plus bietet weitere Highlights:

Sie können Ihre ganz persönliche Überwachung einstellen, z.B. für Wohnwagen, 
Wohnmobile, LKWs usw. Dafür steht Ihnen eine Vielzahl an Funk-Sensoren zur Verfügung:

Gas-Melder, KO-Gas-Melder, Rauch- Wasser- und Temperatursensoren, Bewegungs-
melder, Tür/ Fenster Magnetsensoren, Fahrrad-und Möbelsicherung, DSP-Annäherungs-
melder für den Außenbereich usw.
Bis zu 20 zusätzliche Funk-Sensoren können in CarPro-Tec® GPS angemeldet werden, 
sodass Sie ein umfangreiches Sicherheitssystem erhalten, das keine Wünsche offen lässt.

Die Scharfschalt-LED zeigt Ihnen jederzeit den Schaltzustand der Anlage an. Somit wis-
sen Sie, ob die Anlage scharf oder unscharf geschaltet ist.

Die handliche Funk-Fernbedienung im edlen Metallic-Look kann am Schlüsselbund an-
gebracht werden und wird durch eine Schiebeklappe vor ungewolltem Scharf-/Unscharf-
schalten geschützt.

Rauchmelder Tür-/ Fenster
Kontakt

Bewegungs-
melder

Kombisensor
Narkose-/ gasmelder



SIM Karten für CarPro-Tec®

SIM-Karte

Sie können jede SIM-Karte verwenden. Wenn Sie die GPS-Tracker-Funktion nutzen möch-
ten, wird eine Mobilfunk-Datenverbindung sowie Anruf- und SMS-Funktion benötigt.
Wir bieten Ihnen eine passende Prepaid SIM-Karte an, die diese Datenverbindung kosten-
frei beinhaltet. Jeden Monat stehen Ihnen 10 MB kostenfrei zur Verfügung, solange noch 
Guthaben für Telefon oder SMS auf der Prepaid Karte ist. Dieses Datenvolumen reicht für 
mehr als 10.000 Positionsmeldungen pro Monat.

Blau Prepaid SIM-Karte

Enthalten sind ein Guthaben von 10 Euro, sowie eine kostenfreie Datennutzung, mit der 
Sie bis zu 10.000 GPS-Positionen pro Monat ohne Kosten abrufen können. Die Blau SIM 
arbeitet im O2 /E-Plus Netz. Die Registrierung der SIM-Karte muss online durch Sie 
persönlich erfolgen.

Europa SIM-Karte

Die Europa SIM-Karte ist keine übliche Prepaid SIM-Karte sondern eine spezielle M2M SIM, 
die sich in ganz Europa ohne Zusatzkosten stets in das stärkste Funknetz einbucht und per 
Datenübermittlung und SMS (10 SMS / Monat) über einen Alarm informiert. Ein Anruf 
erfolgt nicht. Sollte dies gewünscht sein benötigen Sie eine landesübliche Prepaid Sim 
Karte. Fragen Sie dazu einfach Ihren ortsansässigen Händler des Vertrauens.

Diese Europa SIM-Karte nutzt einen von uns bereitgestellten Daten- und SMS Pool, sodass 
keine Aufladung wie bei einer Prepaid-Karte erforderlich ist. Es bestehen keine Vertrags-
laufzeiten. Die SIM-Karte wird nicht, wie bei üblichen Prepaid-Karten, nach 6-12 Monaten 
fehlender Nutzung automatisch abgeschaltet.

Es entstehen außer der Bestellung der SIM-Karte keine weiteren Kosten. Die Europa 
SIM-Karte ist für 1.000 GPS Positionsdaten/Monat freigeschaltet. 
Weitere Positionsdaten sind preiswert auf Nachfrage erhältlich. (Bei der Nutzung in 
CarPro-Tec® GPS und AMGoTrack IN/OUT/NET sind die enthaltenen Positionsdaten 
erfahrungsgemäß völlig ausreichend).

5



6

CarPro-Tec® Auszeichnung

Die Programmierung/Änderung der Voreinstellungen erfolgt einfach per SMS-Befehlen von 
einem SMS-fähigen Endgerät an die SIM-Karte in der CarPro-Tec®. 
(ausführliche Beschreibung der Befehle in der Anleitung).



CarPro-Tec® 
Fahrzeug-Alarmanlage
Innovative Technik für alle Lebensbereiche

AMG Sicherheitstechnik GmbH    Industriepark Str A-9    39245 Gommern    Deutschland
Telefon: +49 3920077970    Telefax: +49 39200779729    E-Mail: info@amg-sicherheitstechnik.de

Kostenlose
Beratung!

Rufen Sie uns an!
+49 39200/ 77970


